
Антивибрационный стол для взвешивания
с весами, ПК и программой 
для дозирования пипеткой

Рабочая станция для калибровки 
пипеток

многофункциональная система



Рабочая станция для 
калибровки пипеток

Многофункциональная система для калибровки пипеток
Превосходная эргономичность и высокая точность измерений

Высокая точность измерений
Неотъемлемой частью рабочей станции для калибровки 
пипеток являются микровесы MYA 4Y.P или аналитические 
весы XA 4Y.A.P, обладающие специальным адаптером 
для калибровки пипеток. Приборы укомплектованы 
испарительными кольцами, которые уменьшают погрешность 
при калибровке до минимума. После демонтажа адаптера 
весы MYA 4Y.P и XA 4Y.A.P можно использовать для 
проведения обычного взвешивания.

Высокая устойчивость к колебаниям земной поверхности
Встроенный антивибрационный стол с гранитной столешницей 
препятствует передаче колебаний земной поверхности 
микровесам. При этом время стабилизации значительно 
сокращается. При отделении компонентов из ДСП от 
антивибрационной рамы вибрация, влияющая на работу 
пользователя, блокируется. 

Контроль условий окружающей среды
Комплект датчиков, которые используются для измерения 
влажности, атмосферного давления, температуры воздуха и 
дистиллированной воды, непрерывно контролирует условия 
окружающей среды. Это гарантирует абсолютную 
достоверность выполняемых измерений. 
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пипеток
Программа Pipettes 
упрощает п р о ц
е с с  
а в т о м а т и з а ц и и  
к а л и б р о в к и  пипеток  
гравиметрическим методом 
в  с о о т в е т с т в и и  с  
м е ж д у н а р о д н ы м  
стандартом ISO 8655-6. 
В соответствии со стандартом 
ISO 10012 программа 
позволяет  создавать 
протоколы калибровки, а р х
и в и р о в а т ь  

измерений 
и общее 
управление процессом 
калибровки пипеток.

Микровесы

Точность показаний [d]:
0.001 мг

Минимальная масса образца по 
Ф.США: 2.4 мг

Размеры чаши весов: Ø26 мм 
+ адаптер для калибровки пипеток 

Автоматическое открывание дверцы

Цветной сенсорный экран 5,7”

Внутренняя настройка

Интерфейсы: 2 × USB, 2 × RS232, 
Wi-Fi, Ethernet, 4 × IN/OUT

Доступные варианты
Одиночная рабочая станция (SINGLE): Полноценная рабочая станция + весы определенной модели (MYA 21.4Y.P или XA 52.4Y.A.P или XA
82/220.4Y.P). 
Двойная рабочая станция (COMBO): Полноценная двойная рабочая станция + микровесы MYA 21.4Y.P + любые аналитические весы (XA 
52.4Y.A.P или XA 82/2204Y.P).

Radwag на территории Российской Федерации
Телефон: 8-800-777-1904
E-mail: thnl@thnl.ru
Сайт: www.thnl.eu

ГК “Технолаб ”офицальный представитель концерна

Полноценная рабочая станция
Аналитические весы Аналитические весы

Антивибрационный стол для взвешивания

Раковина и контейнер для
использованной жидкости

Датчики температуры, влажности и давления 

Датчик температуры дистиллированной воды

ПК с клавиатурой, мышью и ЖК- дисплеем

Программа Pipettes:

· Калибровка пипеток с регулируемым объемом доз 
(количество каналов: 1, 8, 12)
· Автоматизированные методики измерений
· База данных пипеток и результатов калибровки
· Расчет результатов основан на: среднем объеме 
пипетки (канала), систематической ошибке е (ошибке 
точности А), случайной ошибке CV (ошибке 
воспроизводимости P)

Максимальная масса [Макс.]: 21 г. Максимальная масса [Макс.]: 51 г.

Точность показаний [d]:
0.01 мг

Минимальная масса образца по 
Ф.США: 12 мг

Размеры чаши весов: Ø90 мм 
+ адаптер для калибровки пипеток 

Автоматическое открывание дверцы

Цветной сенсорный экран 5,7”

Внутренняя настройка

Интерфейсы: 2 × USB, 2 × RS232, 
Wi-Fi, Ethernet, 4 × IN/OUT

Максимальная масса [Макс.]: 82 г/220 г

Точность показаний [d]:
0.01 мг / 0.1 мг

Минимальная масса образца по 
Ф.США: 14 мг

Размеры чаши весов: Ø90 мм 
+ адаптер для калибровки пипеток 

Автоматическое открывание дверцы

Цветной сенсорный экран 5,7”

Внутренняя настройка

Интерфейсы: 2 × USB, 2 × RS232,
Wi-Fi, Ethernet, 4 × IN/OUT


